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CAMFFU IS-EC
OMINAISUUKSIA

Alhainen äänen tehotaso

Tehokas EC-puhallin

Laitteeseen voidaan liittää myös esi-
tai AMC-suodatus

Erittäin jäykkä rakenne

Laitteita voidaan ohjata yksittäin tai
ryhmissä

Alhainen energiankulutus

Käyttökohteet

Käyttökohteita: Yksiköt voidaan kiinnittää toisiinsa jolloin voidaan 
tehdä itsenäisiä
puhdastilakattoja, puhdastila kaappeja tai luoda miniympäristöjä. 
ISO 14644 luokat ISO 8.0 - ISO
1.0

Virransyöttö (V) 200...240V

Max lämpötila (°C)  0 - 40ºC

Asennus
Voidaan liittää toisiinsa muodostamaan 4800 mm x 4800 mm 
kokonaisuus. Roikotus
katosta tai tuenta alustalle.

Kommentti

Tyyppi: Itsenäinen suodatinyksikkö tehokkaalla EC-puhaltimella.
Rakenne: Pulverimaalattu teräs tai ruostumaton teräs.
Puhallin: Tehokas EC-puhallin taaksepäin kaartuvilla siivillä.
Ilmamäärien säätö: BUS-ohjaus tai kauko-ohjain. Saatavilla myös 
0-10V potentiometriohjaus.
Suodattimet: Megalam H14, U15 tai U16 / koot MD, MX tai MG 
kuivalla PU-tiivisteellä.
Suodattimet tilattava erikseen.

EC-puhaltimen tekniset tiedot:
Jännite: 200 - 277 V
Taajuus: 50/60 Hz
Nimellisvirta: 1,8 - 1,3 A
Pyörimisnopeus: 300 - 1300 rpm
Nimellisteho: 370 W
Käyttölämpötila: 0 - 40ºC

Tuote nro. Tyyppi Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Äänitasot (dB) Energiankulutus (W) Paino (kg) Nopeus (m/s)

55286050 IS-EC 1200x600x435 770/80 49 55 64 0,3
55286050 IS-EC 1200x600x435 1160/120 56 110 64 0,5
55286055 IS-EC RST 1200x600x435 770/80 49 55 67 0,3
55286055 IS-EC RST 1200x600x435 1160/120 56 110 67 0,5

Ilman suodatinta.


